
24 V DC

5014068.16004

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA  D+H EURO S
HE

V

Позиция с указанными допусками также доступна под другим 
номером артикула. Технические характеристики могут отличаться.

C US

Серия CDC   Цепные приводы

CDC-0252-1-ACB

Описание

» Возможность применения для створок дымоотвода, D+H дымо- и
теплоудаления в соответствии с нормами  EN 12101‑2, а также для
ежедневной вентиляции

» Двигатель с микропроцессорным управлением и электроникой
синхронизации BSY+

» Отлично подходит для накладного и встроенного в профиль
монтажа

» Низкий уровень шума при работе благодаря инновационной
акустической системе расцепления компонентов привода

» Универсальные комплекты креплений для монтажа на любые
стандартные системы профилей

» Гибкая конструктивная длина для индивидуального хода

» Поставка во всех цветах RAL

» Использование практически для любых вариантов открывания окна
за счет правого и левого привода

» Встроенный шинный интерфейс ACB (Advanced Communication Bus) с
протоколом Modbus RTU

» Прямая интеграция привода за счет коммуникации по открытой
шине ACB (Advanced Communication Bus), например, в АСУ

Разрешительная документация
Подробности о разрешительной документации вы можете узнать 
в ближайшем партнерском предприятии D+H.

Возможны технические изменения.
©2022 D+H Mechatronic AG, Аммерсбек
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CDC-0252-0350-1-ACB CDC-0252-0500-1-ACB CDC-0252-0600-1-ACB CDC-0252-0800-1-ACB

Питание 24 V DC / ±15 % / 0,6 A 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 24 V DC / ±15 % / 1 A

Продолжительность включения 30 % (ВКЛ: 3 мин. / ВЫКЛ: 7 мин.)

Усилие давления 250 N

Тяговое усилие 250 N

Номинальное усилие запирания ** 1500 N

Срок службы 20000 циклов открывание - закрывание *

Ход 350 - 1300 mm

Рабочая скорость ОТКР. 6,7 mm/s

Рабочая скорость ОТКР. - RWA 9,4 mm/s 13,6 mm/s 13,6 mm/s 15 mm/s

Рабочая скорость ЗАКР. 5 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s

Степень защиты IP 32

Уровень эмиссии звукового давления LpA ≤ 35 dB(A)

Температурный диапазон -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C

Температурная стойкость B300 (30 min / 300 °C)

Корпус Алюминий

Поверхность Порошковое покрытие

Цвет Алюминиевый белый (~ RAL 9006) 

Подключение Cиликоновый кабель, 2,5 m

Ш x В x Г 405 x 30 x 39 mm 485 x 30 x 39 mm 530 x 30 x 39 mm 635 x 30 x 39 mm

Вес 1,10 kg 1,20 kg 1,40 kg 1,60 kg

Диаграмма силовых нагрузок

Технические характеристики

Изображение с указанием размеров см. на следующей странице.
* При эксплуатации в вертикальном положении предварительно проконсультироваться в отделе продаж D+H!
** В зависимости от крепления, *** согласно VdS 2580

Версия 01/2022
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Тип № арт. Ход Размер A Размер B Примечание

CDC-0252-0350-1-ACB M1-R 26.100.05 350 mm 405 mm 242 mm Исполнение с правым подвесом

CDC-0252-0350-1-ACB M1-L 26.100.10 350 mm 405 mm 242 mm Исполнение с левым подвесом

CDC-0252-0350-1-ACB M2-R 26.100.06 350 mm 405 mm 242 mm Исполнение с правым подвесом

CDC-0252-0350-1-ACB S1-L 26.100.11 350 mm 405 mm 242 mm Исполнение с левым подвесом

CDC-0252-0500-1-ACB M1-R 26.100.55 500 mm 485 mm 322 mm Исполнение с правым подвесом

CDC-0252-0500-1-ACB M1-L 26.100.60 500 mm 485 mm 322 mm Исполнение с левым подвесом

CDC-0252-0500-1-ACB M2-R 26.100.56 500 mm 485 mm 322 mm Исполнение с правым подвесом

CDC-0252-0500-1-ACB S1-L 26.100.61 500 mm 485 mm 322 mm Исполнение с левым подвесом

CDC-0252-0600-1-ACB M1-R 26.101.05 600 mm 530 mm 367 mm Исполнение с правым подвесом

CDC-0252-0600-1-ACB M1-L 26.101.10 600 mm 530 mm 367 mm Исполнение с левым подвесом

CDC-0252-0600-1-ACB M2-R 26.101.06 600 mm 530 mm 367 mm Исполнение с правым подвесом

CDC-0252-0600-1-ACB S1-L 26.101.11 600 mm 530 mm 367 mm Исполнение с левым подвесом

CDC-0252-0800-1-ACB M1-R 26.102.05 800 mm 635 mm 472 mm Исполнение с правым подвесом

CDC-0252-0800-1-ACB M1-L 26.102.10 800 mm 635 mm 472 mm Исполнение с левым подвесом

CDC-0252-0800-1-ACB M2-R 26.102.06 800 mm 635 mm 472 mm Исполнение с правым подвесом

CDC-0252-0800-1-ACB S1-L 26.102.11 800 mm 635 mm 472 mm Исполнение с левым подвесом

CDC-1-ACB 26.100.00 Возможны варианты

Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.

Серия CDC   Цепные приводы

CDC-0252-1-ACB
Возможные опции привода
Пояснения к иконкам представлены на последней странице.

Габаритные размеры
Все данные в mm

Исполнение

Возможны технические изменения.
©2022 D+H Mechatronic AG, Аммерсбек



	» Внешний монтаж

	» Встроенный монтаж

	» Монтаж створки

	» Монтаж рамы 

	» Приложение давления

	» Применение тяги

	» Использование трапециевидного режима

	» Использование подъемной перемычки

Возможности использования
Изображение представлено в качестве примера

Версия 01/2022


